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Wer architektonische Visionen verwirklichen möchte, braucht dafür 

die passenden technischen Lösungen. Architekten und Planer verlassen 

sich deshalb auf die Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas: Als einer 

der internationalen Marktführer für Fenster- und Türtechnik sowie 

automatische Eingangs- und Gebäudemanagementsysteme sind wir 

der kompetente Partner für zukunftweisende Architektur und hoch-

moderne technische Systeme … von einfach bis komplex. Grundlage 

dafür ist die über 
��-jährige Tradition unseres Familienunternehmens, 

das seit jeher für Innovationskraft, Fortschritt und Wirtschaftlichkeit 

steht. Gemäß unserem Leitgedanken ŒVorsprung mit System• unter-

stützen wir unsere Kunden von der Planung bis zur Umsetzung automa-

tischer Eingangssystemlösungen, ganz gleich ob bei Neubau, Sanierung 

oder Nachrüstung. Je nach Bedarf lässt sich aus der Vielzahl an techni-

schen und gestalterischen Möglichkeiten das passende System “ nden. 

Die GU Automatic GmbH ist hierbei stets Ihr kompetenter und zuver-

lässiger Partner.
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Automatische Schiebetüren

Automatische Schiebetüren sind leicht und komfortabel zu 
passieren, sodass sie beim Betreten des Gebäudes kaum 
wahrgenommen werden. Sie eignen sich als moderne 
Eingangslösung in ö� entlichen Gebäuden, Flughäfen, 
Bahnhöfen, Einkaufszentren, Banken, Krankenhäusern, 
Senioren- und Behindertenheimen. Die Schiebetüren der 
compactMaster-Serie bieten durch ihre kompakte und 
schlanke Bauweise mit einer Antriebshöhe von nur 
�� mm 
nicht nur eine zuverlässige Funktion, sondern auch eine 
ansprechende, elegante Optik. Mit der Fluchtwegschiebe-
tür HM-F FT wurde ein Richtlinienkon” ikt gelöst. Die 
baumustergeprüfte Fluchtwegschiebetür garantiert einen 
sicheren Fluchtweg auch im verriegelten Zustand.

Kein Eingang.
Sondern ein Erlebnis.
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Die schlanke Schiebetür mit eleganter Optik

Linearschiebetür compactMaster CM und CM-F

Schlank und technisch perfekt

Mit ihrer kompakten Bauweise und an-
sprechenden, eleganten Optik harmoniert 
die Linearschiebetür compactMaster ins-
besondere mit architektonisch anspruchs-
vollen Glasfassaden und unterstreicht 
deren Großzügigkeit und Transparenz.

Mit einer Œechten• Antriebshöhe von nur 

�� mm ist das obere Tür” ügelpro“ l des 
feingerahmten Pro“ lsystems im Antrieb 
integriert und durch die Haube verdeckt.

Große Laufrollen und eine Gummiunter-
lage unter der Laufschiene garantieren 
eine hervorragende Laufruhe.

Die Antriebe sind TÜV-baumustergeprüft 
und zerti“ ziert nach DIN 
�	��/EN 
	��� 
und entsprechen den aktuellen Richtlinien 
und Normen. Das redundante Antriebs-
system CM-F ist für den Einsatz in Flucht- 
und Rettungswegen geprüft und geeignet 
(AutSchR). 

In der Ausführung CM WK� bzw. CM-F 
WK�  sind die Antriebe einbruchhemmend 
nach EN 
	�� geprüft.
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Haubenhalter

End-
stopper

Motor Notö�nungs-
akku

Laufwagen

Steuerung
Netzteil Riemen-

anbindung Riemen
Schloss
(optional)

Umlenkung

�. Motor *

Laufschienenpro“l

Gummipro“l

Trägerpro“l

Haubenpro“l

* Erforderlich bei Antriebstyp CM-F

 � Typ CM-F: Redundanter Antrieb mit �-Motoren-Technik für den 
Einsatz in Flucht- und Rettungswegen

 � Typ CM WK� / CM-F WK�: Geprüfte Schiebetür nach EN 
	�� 
in Verbindung mit automatischer Mehrpunktverriegelung 
AMV, zusätzlichen Komponenten, die das Aufhebeln verhin-
dern sowie durch den Einsatz von Sicherheitsglas P�A oder 
einer geeigneten Füllung

 � ŒEchte• 
�� mm Antriebshöhe in Verbindung mit dem 
Profilsystem G��

 � Laufruhe durch große Laufrollen und gummigelagerte aus-
tauschbare Lauffläche

 � Übersichtliche und einfache Bedienung

 � Wahlweise mit integrierter Verriegelung am Rollenwagen, au-
tomatischer Mehrpunktverriegelung (AMV) oder Boden- bzw. 
Hakenriegelschloss (Option)

 � Selbstlernende Steuerung mit vielfältigen Anschluss- und 
Einstellmöglichkeiten 

Im Detail überzeugend:

Bezeichnung compactMaster CM / compactMaster CM-F

Verwendung �-” ügelig �-”  ügelig

Lichte Durchgangsbreite [
] [�] ��� … ���� mm ��� … ���� mm

Lichte Durchgangshöhe [
] max. ���� mm

Antriebshöhe 
�� mm

Tür” ügelgewicht max. 
�� kg / Flügel

Anschlussspannung ��� V AC, �� Hz

Leistungsaufnahme max. 
	� VA (�� VA während des Betriebes)

O� enhaltezeit � … 

 s

O� enhaltezeit Schlüsselimpuls � … 

 s

Ö� nungsgeschwindigkeit max. �,
 m/s

Schließgeschwindigkeit max. �,� m/s

Winterö� nungsweite [�] �� … 
�� % der lichten Durchgangsweite

Schutzart / Temperatur IP �� (nur für trockene Räume) / -
� °C bis +�� °C
[
]  Richtmaße unter Berücksichtigung der Gesamtabmessung, der Höhen- und Breitenverhältnisse und der örtlichen Einbausituation; Sonderlösungen auf Anfrage.
[�]  Die vorgeschriebene Fluchtwegbreite ist zu beachten.
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Zuverlässig und wirtschaftlich … für nahezu alle Einsatzfälle

Linearschiebetür econoMaster EM und EM-F

Die bewährte Technik des Antriebssystems 
econoMaster mit � Laufrollen und einer 
Gegenrolle pro Laufwagen garantiert ge-
ringen Verschleiß und lange Laufzeiten.

Mit zulässigen Flügelgewichten bis 

�� kg können große Durchgangsbreiten 
mit unserem feingerahmten Pro“ lsystem 
G�� oder mit thermisch getrennten Pro“ l-
systemen zu einem hervorragenden Preis-/
Leistungsverhältnis realisiert werden.

Ob in der Ausführung Antrieb und Fahr-
” ügel, mit Seitenteilen oder mit Oberlicht 
… GU Automatic bietet Ihnen die Komplett-
leistung bestehend aus Montage, Inbe-
triebnahme und Wartung an.

Die Antriebe sind TÜV-baumustergeprüft 
und zerti“ ziert nach DIN 
�	��/EN 
	��� 
und entsprechen den aktuellen Richtlinien 
und Normen. Das Antriebssystem EM-F ist 
für den Einsatz in Flucht- und Rettungswe-
gen geprüft und geeignet (AutSchR).

Montagefreundlich und zuverlässig
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 � Typ EM-F: Redundanter Antrieb mit �-Motoren-Technik für den 
Einsatz in Flucht- und Rettungswegen

 � Ausgereifte, bewährte Mechanik

 � Hohe Öffnungsgeschwindigkeit bis max. �,
 m/s.

 � Übersichtliche und einfache Bedienung

 � Wahlweise mit integrierter Verriegelung am Rollenwagen oder 
Boden- bzw. Hakenriegelschloss (Option)

 � Einfache Montage von Laufschiene und Antriebskomponenten

 � Selbstlernende Steuerung mit vielfältigen Anschluss- und 
Einstellmöglichkeiten

 �  Durchgehende Bodenführung (Option)

Im Detail überzeugend:

Haubenhalter
Motor Notö�nungs-

akku Steuerung Netzteil
Riemen-
anbindung

Laufwagen

Schloss
(optional) Riemen

Umlenkung

Haubenhalter

�. Motor *

Laufschienenpro“l

Haubenpro“l

Bezeichnung econoMaster EM / econoMaster EM-F

Verwendung �-” ügelig �-”  ügelig

Lichte Durchgangsbreite [
] [�] ��� … ���� mm ��� … ���� mm

Lichte Durchgangshöhe [
] max. ���� mm

Antriebshöhe 
�� mm

Tür” ügelgewicht max. 
�� kg / Flügel

Anschlussspannung ��� V AC, �� Hz

Leistungsaufnahme max. 
	� VA (�� VA während des Betriebes)

O� enhaltezeit � … 

 s

O� enhaltezeit Schlüsselimpuls � … 

 s

Ö� nungsgeschwindigkeit max. �,
 m/s

Schließgeschwindigkeit max. �,� m/s

Winterö� nungsweite [�] �� … 
�� % der lichten Durchgangsweite

Schutzart / Temperatur IP �� (nur für trockene Räume) / -
� °C bis +�� °C
[
]  Richtmaße unter Berücksichtigung der Gesamtabmessung, der Höhen- und Breitenverhältnisse und der örtlichen Einbausituation; Sonderlösungen auf Anfrage.
[�]  Die vorgeschriebene Fluchtwegbreite ist zu beachten.

* Erforderlich bei Antriebstyp EM-F
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Der Problemlöser für spezielle Anforderungen

Linearschiebetür heavyMaster HM und HM-F

Der Schiebetürantrieb heavyMaster ist 
der ŒProblemlöser• für Ihre speziellen 
Anforderungen. Fahr” ügel mit großen 
Abmessungen oder hohen Gewichten 
bis ��� kg werden zuverlässig und leise 
angetrieben. 

Auch in extrem stark frequentierten Ein-
gangsbereichen garantiert der heavyMaster 
dank der stabilen Rollenwagen mit großen 
Laufrollen und einer gummigelagerten 
Lau�  äche für beste Laufeigenschaften bei 
geringstem Verschleiß. Rahmen-Fahr” ügel 
aus thermisch getrennten Pro“ lsystemen 
oder aus Stahl lassen sich mit dem 
heavyMaster optimal kombinieren.

Die Antriebe sind TÜV-baumustergeprüft 
und zerti“ ziert nach DIN 
�	��/EN 
	��� 
und entsprechen den aktuellen Richtlinien 
und Normen. Das Antriebssystem HM-F 
ist für den Einsatz in Flucht- und Rettungs-
wegen geprüft und geeignet (AutSchR).

Robust und leistungsstark
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 � Typ HM-F: Redundanter Antrieb mit �-Motoren-Technik für 
den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen

 � Stabiler Rollenwagen mit großen Laufrollen

 � Laufruhe durch austauschbare, gummigelagerte Lauffläche

 � Übersichtliche und einfache Bedienung

 � Wahlweise mit Verriegelung am Rollenwagen oder Boden- bzw. 
Hakenriegelschloss (Option)

 � Filigranes Profilsystem G�� für Fahrflügel mit bis zu 
�� kg 
Flügelgewicht

 � Selbstlernende Steuerung mit vielfältigen Anschluss- und 
Einstellmöglichkeiten

 � Durchgehende Bodenführung (Option)

Im Detail überzeugend:

Bezeichnung heavyMaster HM / heavyMaster HM-F

Verwendung �-” ügelig �-”  ügelig

Lichte Durchgangsbreite [
] [�] ��� … ���� mm 
��� … ���� mm

Lichte Durchgangshöhe [
] max. ���� mm

Antriebshöhe 
�� mm

Tür” ügelgewicht max. ��� kg / Flügel

Anschlussspannung ��� V AC, �� Hz

Leistungsaufnahme max. 
	� VA (�� VA während des Betriebes)

O� enhaltezeit � … 

 s

O� enhaltezeit Schlüsselimpuls � … 

 s

Ö� nungsgeschwindigkeit max. �,
 m/s

Schließgeschwindigkeit max. �,� m/s

Winterö� nungsweite [�] �� … 
�� % der lichten Durchgangsweite

Schutzart / Temperatur IP �� (nur für trockene Räume) / -
� °C bis +�� °C
[
]  Richtmaße unter Berücksichtigung der Gesamtabmessung, der Höhen- und Breitenverhältnisse und der örtlichen Einbausituation; Sonderlösungen auf Anfrage.
[�]  Die vorgeschriebene Fluchtwegbreite ist zu beachten.

Haubenhalter

End-
stopper

Motor
Notö�nungs-
akku

Laufwagen

Steuerung
Netzteil Riemen

Schloss
(optional)

Riemen-
anbindung

Laufschienenpro“l

Gummipro“l

Trägerpro“l

Haubenpro“l

GU  �  WP�����-��-�-�  �  
�/��
�



��

Garantierter Fluchtweg auch bei verriegelter Tür

Fluchtwegschiebetür HM-F FT

Gebäude wie Krankenhäuser, 
Hotels und Flughäfen sowie 
Senioren- und Behinderten-
heime müssen auch im Nacht-
betrieb immer eine Fluchtmög-
lichkeit garantieren. Tagsüber 
sollen die Vorteile einer auto-
matischen Schiebetür wie das 
schnelle Ö� nen gewährleistet 
sein. Gut, dass die GU-Gruppe 
die erste Schiebetür bietet, die 
auch im verriegelten Zustand 
als Fluchttür zugelassen ist: 
Die Fluchtwegschiebetür 
HM-F FT garantiert Rettungs-
wege und sichert den Gebäude-
verschluss in einem Türelement 
… ganz ohne separate Fluchttür. 
Architekten und Planer haben 
damit mehr Freiheit bei der Ge-
staltung repräsentativer Ein-
gänge, konform mit den Richt-
linien AutSchR, EltVTR sowie 
der DIN 
�	�� und EN 
	���.

Richtlinien und Architektenwünsche erfüllt

Betriebsart Automatik / Ausgang

In der Automatik- oder Ausgangs-Betriebsart sind die Bewegungs-

melder aktiv. Die Tür ö� net sich automatisch bei Annäherung. In 

Fluchtrichtung ist das automatische Ö� nen der Schiebetür durch 

Redundanz garantiert.

Betriebsart Aus / Nacht

Die Schiebetür wird zur Drehtür mit Fluchttürsicherung. Die Tür ist 

verriegelt und die Bewegungsmelder sind inaktiv … das Ö� nen durch 

Annäherung ist damit nicht mehr gegeben. Die Schiebetür ist gegen 

Aufschieben über die integrierte Schiebetürverriegelung und gegen  

Break-Out durch Fluchttürö� ner im Drehbeschlag gesichert.
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min. LDB x � + ��� mm

             Antriebsverkleidung

���

��.	

��.	 ���

��

��

	�

�-



��.
	

��.
	

Lichte Durchgangsbreite (LDB)

 Fluchtwegbreite LDB-��� mm

Antriebstyp HM-F FT

Verwendung �-” ügelig �-”  ügelig

Lichte Durchgangsbreite 
�� … 
��� mm 
��� … �	�� mm

Lichte Fluchtwegbreite [
] ��� … 
��� mm 

�� … ���� mm

Lichte Durchgangshöhe max. ���� mm

Lichte Fluchtweghöhe max. �
�� mm

Antriebshöhe 
�� mm

Min. Antriebslänge � x LDB + �� mm � x LDB + 
�� mm

Ö� nungsgeschwindigkeit max. �,
 m/s
[
]  Die vorgeschriebene Fluchtwegbreite ist zu beachten. 

Betriebsart Aus / Nacht … berechtigte Begehung

Per Zutrittskontrolle oder Taster im Innenbereich kann die Tür durch 

berechtigte Personen entriegelt und als Schiebetür begangen werden. 

Nach Begehung verriegelt die Tür automatisch.

Betriebsart Aus / Nacht … Notfall

Bei Betätigung der Nottaste oder durch eine Auslösung über die 

Gebäudeleittechnik werden die Fluchttürö� ner freigegeben. Bei 

Stromausfall oder in einer Paniksituation können die Dreh” ügel auch 

aufgedrückt werden. Dies ist auch unter Belastung der Tür” ügel in 

Fluchtrichtung gewährleistet. 

�„  Darstellung: ausgeschwenkte Fahr” ügel
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Für maximale Durchgangsbreiten bei minimalen Platzverhältnissen

Teleskopschiebetür econoMaster EMT und EMT-F

Teleskopschiebetüren sind ideal geeignet, wenn es darum geht, 
bei geringen Platzverhältnissen eine breite Durchgangspassage 
und einen optimalen Personendurch” uss zu erreichen.

Eine durchgehende Bodenführung trägt zur Stabilisierung der 
Fahr” ügel bei.

Schnelles Ö� nen großer Eingänge

Die Antriebe sind TÜV-baumustergeprüft und zerti“ ziert nach 
DIN 
�	��/EN 
	��� und entsprechen den aktuellen Richtlinien 
und Normen. Das Antriebssystem EMT-F ist für den Einsatz in 
Flucht- und Rettungswegen geprüft und geeignet (AutSchR).
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 � Typ EMT-F: Redundanter Antrieb mit �-Motoren-Technik für 
den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen

 � Laufruhe durch große Laufrollen

 � Verwindungssteife Laufschiene

 � Profilsystem G��

Im Detail überzeugend:

Bezeichnung econoMaster EMT / econoMaster EMT-F

Verwendung �-” ügelig �-” ügelig

Lichte Durchgangsbreite [
][�] 
�� … ���� mm 
��� … ���� mm

Lichte Durchgangshöhe [
] max. ���� mm

Antriebshöhe 
�� mm

Tür” ügelgewicht max. 
�� kg / Flügel max. �� kg / Flügel

Anschlussspannung ��� V/AC, �� Hz 

Leistungsaufnahme max. 
	� VA (�� VA während des Betriebes) 

O� enhaltezeit � … 

 s

O� enhaltezeit Schlüsselimpuls  � … 

 s

Ö� nungsgeschwindigkeit max. �,
 m/s

Schließgeschwindigkeit max. �,� m/s

Winterö� nungsweite [�] �� … 
�� % der lichten Durchgangsbreite

Schutzart / Temperatur IP �� (nur für trockene Räume) / -
� °C bis +�� °C
[
]  Richtmaße unter Berücksichtigung der Gesamtabmessung, der Höhen- und Breitenverhältnisse und der örtlichen Einbausituation; Sonderlösungen auf Anfrage.
[�]  Die vorgeschriebene Fluchtwegbreite ist zu beachten.

�-”  ügelige Ausführung

 � Hohe Öffnungsgeschwindigkeit bis max. �,
 m/s

 � Übersichtliche und einfache Bedienung

 � Wahlweise mit integrierter Verriegelung am Rollenwagen oder 
Boden- bzw. Hakenriegelschloss (Option)

 � Selbstlernende Steuerung mit vielfältigen Anschluss- und 
Einstellmöglichkeiten

 � Durchgehende Bodenführung (empfohlene Option)

Lichte Durchgangsbreite
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Gesamtbreite

Lichte Durchgangsbreite

Gesamtbreite

Lichte Durchgangsbreite

G
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Gesamtbreite

Lichte Durchgangsbreite

Gesamtbreite

�-”  ügelige Ausführung
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Eine runde Sache … Schiebetür in Karusselltüroptik

Rundschiebetür compactMaster CMR und CMR-F

Eine Rundschiebetür vereint die großzügige Optik einer zylin-
drischen Türanlage mit den Vorteilen einer bequem begehbaren 
Schiebetür. Ob als Flachrundschiebetür der Fassade angepasst, 
als Halbkreis oder als Vollkreis bis zu einem Durchmesser von 
���� mm fügt sich die Rundschiebetür compactMaster CMR / 
CMR-F stets optimal in die Gebäudearchitektur ein.

Durch den Einsatz von “ ligranen Pro“ len (Pro“ lsystem G��) wird 
großzügige Transparenz mit umfangreicher Funkionalität vereint.

Absolut repräsentativ als Bogen oder Vollkreis

In Flucht- und Rettungswegen bietet die Ausführung CMR-F 
große Ö� nungsweiten bis ���� mm. 

Die Antriebe sind TÜV-baumustergeprüft und zerti“ ziert nach 
DIN 
�	��/EN 
	��� und entsprechen den aktuellen Richtlinien 
und Normen. Das Antriebssystem CMR-F ist für den Einsatz in 
Flucht- und Rettungswegen geprüft und geeignet (AutSchR).

In der Ausführung CMR RC� bzw. CMR-F RC� sind die Rund-
schiebetüren einbruchhemmend nach EN 
	�� geprüft.
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 � Typ CMR-F: Redundanter Antrieb mit �-Motoren-Technik für 
den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen

 � Typ CMR RC� / CMR-F RC�: Geprüfte Rundschiebetür nach 
EN 
	�� in Verbindung mit manuell abschließbaren Fahr-
flügeln über Profilhalbzylinder, innen sowie Einsatz von 
P�A Verglasung oder entsprechender Füllung

 � Laufruhe durch große Laufrollen

Im Detail überzeugend:

 � Hohe Öffnungsgeschwindigkeit bis max. �,
 m/s

 � Übersichtliche und einfache Bedienung

 � Integrierte Verriegelung am Fahrflügel 

 � Selbstlernende Steuerung mit vielfältigen Anschluss- und 
Einstellmöglichkeiten

 � Durchgehende Bodenführung

Bezeichnung compactMaster CMR / compactMaster CMR-F

Verwendung �-” ügelig �-”  ügelig

Lichte Durchgangsbreite [
] [�] ��� … 
��� mm 
��� … ���� mm

Lichte Durchgangshöhe [
] max. ���� mm

Antriebshöhe 

� mm

Tür” ügelgewicht max. 
�� kg / Flügel

Anschlussspannung ��� V/AC, �� Hz 

Leistungsaufnahme max. 
	� VA (�� VA während des Betriebes) 

O� enhaltezeit � … ��� s

O� enhaltezeit Schlüsselimpuls  � … ��� s

Ö� nungsgeschwindigkeit max. �,
 m/s

Schließgeschwindigkeit max. �,� m/s

Winterö� nungsweite [�] �� … 
�� % der lichten Durchgangsbreite 

Schutzart / Temperatur IP �� (nur für trockene Räume) / -
� °C bis +�� °C
[
]  Richtmaße unter Berücksichtigung der Gesamtabmessung, der Höhen- und Breitenverhältnisse und der örtlichen Einbausituation; Sonderlösungen auf Anfrage.
[�]  Die vorgeschriebene Fluchtwegbreite ist zu beachten.

 � Halbkreis

 � Ø max. �	�� mm

 � Vollkreis �	�°

 � Ø max. �	�� mm

 � Teilkreis

 � Radien 
von 
��� … 	��� mm

Optionen:

 � Einbindung in Gebäudeleitsysteme und Zutritts-
kontrollen

 � LED-Spots für den Einbau in die Aluminiumdecken-
untersicht

 � Glasdecke

 � Luftschleieranlage

 � Los-Festflanschverbindung

 � Reinstreifermatte

GU  �  WP�����-��-�-�  �  
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Eingangstüren angepasst an die Gebäudearchitektur

Winkelschiebetür compactMaster CMW und CMW-F

Die spezielle Schiebetür für die individuelle Gestaltung des Ein-
gangsbereiches. Dabei kann jeder beliebige Winkel zwischen 
�° 
und 
�
° realisiert werden. Entsprechende Sicherheitssensoren 
sorgen für die Absicherung der Hauptschließkante entsprechend 
DIN 
�	��/EN 
	���.

Optische Akzente für jeden beliebigen Winkel

Mit einer Œechten• Antriebshöhe von 
�� mm ist das obere Tür-
” ügelpro“ l des feingerahmten Pro“ lsystems im Antrieb integriert 
und durch die Haube verdeckt. So lässt sich die Winkelschiebetür 
leicht und optisch ansprechend in alle “ ligranen Unterkonstruk-
tionen integrieren.

GU  �  WP�����-��-�-�  �  
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 � Typ CMW-F: Redundanter Antrieb mit �-Motoren-Technik für 
den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen

 � Laufruhe durch austauschbare, gummigelagerte Lauffläche

 � ŒEchte• 
�� mm Antriebshöhe

 � Hohe Öffnungsgeschwindigkeit bis max. �,
 m/s.

 � Profilsystem G��

Im Detail überzeugend:

 � Übersichtliche und einfache Bedienung

 � Wahlweise mit integrierter Verriegelung am Rollenwagen oder 
Bodenschloss (Option)

 � Selbstlernende Steuerung mit vielfältigen Anschluss- und 
Einstellmöglichkeiten

Bezeichnung compactMaster CMW / compactMaster CMW-F

Verwendung �-”  ügelig

Lichte Durchgangsbreite [
] [�] 
�� … ���� mm 

Lichte Durchgangshöhe [
] max. ���� mm

Antriebshöhe 
�� mm

Tür” ügelgewicht max. 
�� kg / Flügel

Anschlussspannung ��� V/AC, �� Hz 

Leistungsaufnahme max. 
	� VA (�� VA während des Betriebes) 

O� enhaltezeit � … 

 s

O� enhaltezeit Schlüsselimpuls � … 

 s 

Ö� nungsgeschwindigkeit max. �,
 m/s

Schließgeschwindigkeit max. �,� m/s

Winterö� nungsweite [�] �� … 
�� % der lichten Durchgangsbreite 

Schutzart / Temperatur IP �� (nur für trockene Räume) / -
� °C bis +�� °C
[
]  Richtmaße unter Berücksichtigung der Gesamtabmessung, der Höhen- und Breitenverhältnisse und der örtlichen Einbausituation; Sonderlösungen auf Anfrage.
[�]  Die vorgeschriebene Fluchtwegbreite ist zu beachten.

Antriebsverkleidung Antrie
bsverkleidung

��° … ���°

	�	�

��,	
��,	

Lichte Durchgangsbreite

GU  �  WP�����-��-�-�  �  
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Displayprogrammschalter (DPS)

 � Zur Einstellung und Anzeige der 
Programmarten: Aus/Verriegelt, 
Ausgang, Automatik, Daueroffen

 � Fehleranzeige Service

 � In Verbindung mit einem Schlüsseltaster 
für den Einsatz an Fluchtwegschiebe-
türen geeignet (autorisiertes Personal)

 � Rahmen weiß

Zubehör … Bestellinformationen

Schiebetüren

Ausführungen / Bestellnummern

Einbauvarianten Bestellnummern

Unterputz A-��
�	��

Aufputz A-��
�	��

Programmschalter POS-�

 � Zur Einstellung der Programmarten: 
Aus/Verriegelt, Ausgang, Automatik, 
Automatik Winter, Daueroffen

 � Schlüssel in jeder Programmart 
abziehbar

 � Rahmen: weiß

Programmschalter POS-�

 � Zur Einstellung der Programmarten: 
Aus/Verriegelt, Ausgang, Automatik, 
Automatik Winter, Daueroffen

 � Schlüssel in jeder Programmart 
abziehbar

 � Rahmen: Edelstahldesign

Ausführungen / Bestellnummern

Einbauvarianten Bestellnummern

Unterputz A-��
��
�

Aufputz A-��
�

�

Ausführungen / Bestellnummern

Einbauvarianten Bestellnummern

Aufputz/Unterputz A-���

��

Als Kombielement mit Schlüsseltaster:

Unterputz A-�������

Aufputz A-�������

Programmwahlschalter PO�

 � Zur Einstellung der Programmarten: 
Aus/Verriegelt, Ausgang, Automatik, 
Daueroffen, Ausgang Winter, 
Automatik Winter

 � Schlüssel in jeder Programmart 
abziehbar

 � Für bauseitigen PHZ �� mm

Ausführungen / Bestellnummern

Einbauvarianten Bestellnummern

Unterputz A-�
�����

Aufputz A-�
�����

GU  �  WP�����-��-�-�  �  
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Radarbewegungsmelder

Eagle ONE
 � Richtungserkennend

Eagle THREE N
 � Richtungserkennend und selbstüber-
wachend

 � Zum Einsatz an Schiebetüren in 
Flucht- und Rettungswegen 
(innen, in Fluchtrichtung)

Ausführungen / Bestellnummern

Farbe Bestellnummern

schwarz A-�
�	���

Regenhaube IXIO-VIO RA

 � Zur Minimierung von Fehlansteue-
rungen bei Regen

Radarbewegungsmelder mit 
Absicherungssensor
nach DIN �����/EN �����

IXIO-DT�

 � Richtungserkennend

 � Selbstüberwachend für den Einsatz an 
Fluchtwegschiebetüren

 � Testbarer Präsenzvorhang, �-reihig

Ausführungen / Bestellnummern

Farbe Bestellnummern

schwarz A-�
��	
�

weiß A-�
���	�

GU  �  WP�����-��-�-�  �  
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Ausführungen / Bestellnummern

Farbe Bestellnummern

schwarz A-�
��	��

 weiß  A-�
�����

Absicherungssensor IXIO-ST
nach DIN �����/EN �����

 � Testbarer Präsenzvorhang, �-reihig

 � Zur Absicherung des Durchgangsbe-
reiches

Ausführungen / Bestellnummern

Bezeichnung Bestellnummern

Radar Eagle ONE A-�������

Radar Eagle THREE N A-�

����
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Zubehör … Bestellinformationen

Schiebetüren

Ellbogentaster

 � Großflächiger Taster in 
Aufputzausführung

 � Inklusive Aufkleber ŒHier drücken•

Ausführungen / Bestellnummern

Bezeichnung Bestellnummern

Ellbogentaster
grau A-���

��

Ellbogentaster 
silber A-�����	�

Impulsgeber Magic Switch

 � Zur berührungslosen Ansteuerung von 
Automatiktüren

 � Aktivierung durch Handbewegung, 
richtungsempfindlich

 � Reichweite: �� … �� cm

Ausführungen / Bestellnummern

Bezeichnung Bestellnummern

Impulsgeber 
Magic Switch

A-�������

Regenhaube Eagle ORA

 � Zur Minimierung von Fehlansteue-
rungen bei Regen

Ausführungen / Bestellnummern

Bezeichnung Bestellnummern

Regenhaube Eagle ORA A-�
�����

GU  �  WP�����-��-�-�  �  
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Rohrrahmen-Schlüsseltaster

 � Für bauseitigen Profil-Halbzylinder

 � Wechselkontakt

 � Schutzart: IP ��

 � Abmessungen: �� x �	 x 
� mm

Ausführungen / Bestellnummern

Ober” äche Bestellnummern

silber (RAL 
��	) A-�������

schwarz (RAL 
���) A-�����	�

weiß (RAL 
�
	) A-����	��
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Schlüsseltaster

 � Für bauseitigen PHZ �� mm

 � Tastkontakt

 � Rahmen grau (Standard)

 � Abmessungen
 …Unterputz: 
�� x 
�� x �
 mm
 …Aufputz: �� x �� x �
 mm

Ausführungen / Bestellnummern

Einbauvarianten Bestellnummern

Unterputz A-�������

Aufputz A-�������

Codetastatur

 � Zur Ansteuerung von Türen über einen 
Zahlencode

 � Für den Einsatz im Außenbereich 
geeignet (IP 	�)

 � Abmessungen: ��,� x ��,� x �� mm

Ausführungen / Bestellnummern

Einbauvarianten Bestellnummern

Unterputz/Aufputz B-��	��-��-
-�

Codetastatur

 � Zur Ansteuerung von Türen über einen 
Zahlencode

 � Für den Einsatz im Außenbereich 
geeignet (IP 	�)

 � Abmessungen: �� x �� x 
� mm

Ausführungen / Bestellnummern

Bezeichnung Bestellnummern

Codetastatur A-�
�

��

Auswerteeinheit A-�
�

��

Mechanisches Bodenschloss

 � Zur Montag an Schiebetürflügeln

 � Bei entsprechender Bearbeitung des 
feingerahmten Profilsystems G�� auch 
beidseitig abschließbar (bauseitiger 
Profilzylinder)

Ausführungen / Bestellnummern

Ober” äche Bestellnummern

in Anlagenfarbe A-�������

E	/EV
 A-���
���

RAL 
�
	 A-���
���

Auswerteeinheit

 � Im Innenbereich

 � Abmessungen: 

� x 
�� x �� mm

Auswerteeinheit

 � Im Innenbereich

 � Abmessungen: 		 x �
 x �� mm

GU  �  WP�����-��-�-�  �  
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Automatische Drehtürantriebe

Bei Brand- und Rauchschutztüren ist automatisches Schließen 
erwünscht. Jedoch stellt eine geschlossene Tür ein Hindernis 
dar. Nur mit leichtem Ö� nen lassen sich Komfort und Barriere-
freiheit sicherstellen. Automatische Drehtürantriebe der 
GU-Gruppe sorgen für sicheren Verschluss und ermögli-
chen gleichzeitig den komfortablen Zugang per Radarbe-
wegungsmelder, Taster oder Zutrittskontrollsystem. Die 
Vorteile des Drehtürantriebs werden außerdem für Eingangs-
türen in der Fassade genutzt: Kombiniert mit einer Mehr-
fachverriegelung werden neben der Barrierefreiheit auch 
Einbruchschutz und Fluchtwegsicherheit realisiert.

Bewegungsfreiheit 
und Sicherheit den 
Weg ebnen.
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Barrierefreiheit und Komfort auch für geräuschsensible Bereiche

Drehtürantrieb DTR / DTR B

Der elektromechanische Drehtürantrieb DTR ist für den Einsatz 
an Außentüren in Fassaden und an Innentüren aus Aluminium, 
Holz oder Stahl geeignet … auch für eine nachträgliche Automa-
tisierung.

Dabei ist er besonders leise und “ ndet dadurch im Sinne der 
Barrierefreiheit auch in geräuschsensiblen Bereichen seine 
Anwendung.

Leistungsstark an Standard- und Brandschutztüren

Beide Antriebsvarianten sind in den Ausführungen mit Gleit-
schiene ziehend und drückend sowie mit Scherenarm drückend 
erhältlich. Die zwei” ügelige Ausführung verfügt über eine inte-
grierte mechanische Schließfolgeregelung.

Die Antriebe sind TÜV-baumustergeprüft nach DIN 
�	��/
EN 
	��� und für den Einsatz an Brandschutztüren durch das 
DIBt zugelassen (DTR B).

GU  �  WP�����-��-�-�  �  
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 � Robuster elektromechanischer Drehtürantrieb

 � Einstellbare Winddruckfunktion

 � Tipp auf / Push-to-Go aktivierbar

 � An Brandschutztüren in den Schließergrößen EN� … EN	

 � Integrierte mechanische Schließfolgeregelung bei zwei-
flügeligen Anlagen

Im Detail überzeugend:

 � Besonders leise … auch für geräuschsensible Bereiche

 � Einfacher Anschluss von Motorschlössern, wie z.B. BKS-Serie 

,
SECURY Automatic mit A-Öffner, elektrische Türöffner und 
Sicherheitssensoren

 � TÜV-baumustergeprüft nach DIN 
�	��/EN 
	���

 � Der Antrieb DTR B ist für den Einsatz an Brandschutztüren 
durch das DIBt zugelassen

Bezeichnung DTR DTR B

Einsatz an Brand- und Rauchschutztüren … �„


-”  ügelig � „ � „

�-”  ügelig � „ � „

Ausführung drückend:
Gleitschiene oder Scherenarm � „ � „

Ausführung ziehend:
Gleitschiene � „ � „

Ö� nung elektromechanisch

Schließung elektromechanisch und Federkraft

Abmessungen: 
-” ügelig (B x H x T) ��� x �� x 
�� mm

Abmessungen: �-” ügelig (B x H x T) Bandabstand x 
�� x 
�	 mm

Ö� nungswinkel max. 

�°

Achsverlängerung 
� bzw. �� mm

Scherenarme für Sturztiefen in mm �...
��, 
��...���, �
�...���

Gleitschiene ± 
� mm

Ö� nungszeit � … �� s

Schließkraft nach EN 

�� Größe � … 	

Energieversorgung für externes Zubehör �� V DC, 
 A

Leistung im Ruhezustand 
� W

��

�	

���

���


	

��

��

Abb.: Ausführung Gleitschiene drückend

���

��

�	


	

���

ca. ���

Abb.: Ausführung Scherenarm drückend

��

��

�	

���

���


	

��

Abb.: Ausführung Gleitschiene ziehend
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Automatische Karusselltüren und 
Personenvereinzelungsanlagen

Karusselltüren kommen überall dort zum Einsatz, wo repräsenta-
tive Eingänge gefragt sind. Vor allem große ö� entliche Gebäude, 
Hotels, Banken, Versicherungen oder Flughäfen erhalten dadurch 
ein markantes Entree.

Sicherheitskarusselltüren und Sicherheitsrundschleusen kommen 
überall dort zum Einsatz, wo besonders sichere Eingänge gefragt 
sind. Vor allem Banken, Versicherungen, Ministerien, Behörden, 
Rechenzentren, Industrieanlagen oder Bürogebäude erhalten 
dadurch das erforderliche Plus an Sicherheit und Komfort.

Für Eingänge, 
die sicher
Eindruck machen.
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Individuelle Lösungen sind Standard

Standardkarusselltür GRA und GRA-F

Mit Standardkarusselltüren lassen sich Gebäudezugänge funk-
tional, durchzug- und schallgeschützt gestalten. Die variable Kon-
struktion und die vielfältigen Optionen ermöglichen individuelle 
Lösungen in Funktion, Design und Abmessungen. Die Standardka-
russelltür kann je nach Nutzungsanforderung manuell, als Halbau-
tomat mit Aktivierung über Push-and-go oder als Vollautomat mit 
Aktivierung über Radarmelder zum Einsatz kommen. 

Wirksamer Schutz gegen Zugluft, Kälte und Schmutz

Die Trommelwände können aus Glas oder wärmegedämmten 
Blechpaneelen gestaltet werden. Bei allen Varianten steht stets 
die Sicherheit für den Benutzer im Vordergrund. Die halbautoma-
tische und vollautomatische Karusselltür ist TÜV-baumusterge-
prüft nach DIN 
�	�� und EN 
	��� und entspricht den aktuellen 
Richtlinien und Normen.
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 � Individuelle Lösungen durch variable Konstruktion mit viel-
fältigen Optionen

 � Drehkreuz aus feingerahmter Aluminium-Glaskonstruktion

 � Trommelwände aus gebogenem Verbundsicherheitsglas
(VSG) 
� mm oder wärmegedämmten Blechpaneelen

 � In der Ausführung GRA-F mit klappbaren Flügeln für den Ein-
satz in Flucht- und Rettungswegen [
] geeignet. Die Flügel sind 
im Normalbetrieb über Haftmagnete sicher fixiert

Im Detail überzeugend:

 � Typ GRA RC� / GRA-F RC�: In Verbindung mit innen liegenden 
Nachtschiebetüren geprüft nach EN 
	��

 � Minimale Kranzhöhe: 
�� mm GRA, ��� mm GRA-F

 � Elektromechanische Verriegelung am Türkreuz (nur bei der 
automatischen Ausführung) oder über mechanische Stangen-
schlösser

 � Push-and-go-Funktion aktivierbar

 � Drehzahlbegrenzer bei manuellen Karusselltüren (Option)

Standardkarusselltür GRA / GRA-F

D* A* B* C / �-”  ügelig C / �-” ügelig E


��� �
�� … ���� 
�� … ��� ~ ��� ~ 
��� 
�	�

���� �
�� … ���� 
�� … ��� ~ 
�� ~ 
��� ��	�

���� �
�� … ���� 
�� … ��� ~ 
�
� ~ 
�
� ��	�

���� �
�� … ���� 
�� … ��� ~ 

�� ~ 
	�� ��	�

�	�� �
�� … ���� 
�� … ��� ~ 


� ~ 
�	� �		�

���� �
�� … ���� 
�� … ��� ~ 
��� ~ 
�
� ��	�

���� �
�� … ���� 
�� … ��� ~ 
��� ~ ���� ��	�

���� �
�� … ���� 
�� … ��� ~ 
�	� ~ �
	� ��	�

���� �
�� … ���� 
�� … ��� ~ 
��� ~ ��
� ��	�

�	�� �
�� … ���� 
�� … ��� ~ 
	�� ~ ���� �		�

���� �
�� … ���� 
�� … ��� ~ 
	
� ~ ��
� ��	�
* Sondermaße auf Anfrage

B
A

C

E

Ø = D

C

E

Ø = D

Optionen:

 � Klappmechanismus für Sommerstellung (Typ GRA-F)

 � Nachtschiebetüren, manuell oder automatisch

 � Luftschleieranlagen in unterschiedlichen Ausführungen

 � LED-Leuchten in der Deckenuntersicht

 � Edelstahlbodenring

 � Reinstreifermatte

 � Los-Fest-Flansch

 � Türgriffe horizontal oder vertikal bei manuellen Karusselltüren

[
] Länderspezi“ sche Richtlinien sind zu beachten
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Perfekte Einbindung des Eingangsbereiches in Glasfassaden

Ganzglaskarusselltür GGG

Ganzglaskarusselltüren sind nicht nur funktional sondern auch 
überaus repräsentativ. Die minimalen Pro“ lansichten ermöglichen 
maximale Transparenz auch bei automatischen Ganzglaskarussell-
türen, da sich der Antrieb im Boden be“ ndet. 

Repräsentativ und funktional

Kundenspezi“ sche Anpassungen und Wünsche, wie z.B. aus-
schwenkbare Flügel für die Sommerö� nung oder ein automa-
tischer Nachtverschluss können jederzeit berücksichtigt und 
schnell umgesetzt werden. Die halbautomatische und vollauto-
matische Karusselltür ist TÜV-baumustergeprüft nach DIN 
�	�� 
und EN 
	��� und entspricht den aktuellen Richtlinien und 
Normen.
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 � Minimale Profilansichten

 � Drehkreuz aus feingerahmter Aluminium-Glaskonstruktion

 � In den Ausführungen manuell, halbautomatisch und vollauto-
matisch

Im Detail überzeugend:

 � Manueller und automatischer Nachtverschluss

 � Elektromechanische Verriegelung am Türkreuz (nur bei der 
automatischen Ausführung) oder über mechanische Stangen-
schlösser

 � Push-and-go-Funktion aktivierbar

Ganzglaskarusselltür GGG

D* A* B** C / �-”  ügelig C / �-” ügelig E


��� �
�� … ���� 
	 ~ ��� ~ 
��� 
�	�

���� �
�� … ���� 
	 ~ 
�� ~ 
��� ��	�

���� �
�� … ���� 
	 ~ 
�
� ~ 
�
� ��	�

���� �
�� … ���� 
	 ~ 

�� ~ 
	�� ��	�
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� ~ 
�	� �		�

���� �
�� … ���� 
� ~ 
��� ~ 
�
� ��	�

���� �
�� … ���� 
� ~ 
��� ~ ���� ��	�
* Sondermaße auf Anfrage     ** Bzw. nach statischen Erfordernissen

B
A

C

E

Ø = D

C

E

Ø = D

Optionen:

 � Nachtschiebetüren, manuell oder automatisch

 � Horizontale oder vertikale Türgriffe für den manuellen Betrieb

 � Los-Festflanschverbindung

 � Bodenwanne

 � Luftschleieranlage, vertikal
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Komfortables Begehen auch bei großem Personenverkehr

Großraumkarusselltür GGR

Für großen Publikumsverkehr und für den Einsatz in Flucht- und 
Rettungswegen ist die Großraumkarusselltür die elegante und 
energiesparende Eingangslösung. In idealer Weise kombiniert 
diese Tür modernes Design mit hoher Funktionalität. So ist z.B. 
ein komfortables Passieren mit Einkaufs- und Kinderwagen sowie 
mit Rollstühlen jederzeit möglich. 

Hohe Durchgangskapazität bei gleichzeitiger Fluchttüreignung

Die Flügel sind jeweils zweigeteilt und über Haftmagnete im 
Normalbetrieb sicher gehalten. Im Brandfall, bei Stromausfall 
oder bei Betätigung des Nottasters wird die Fixierung freigegeben 
und die Fahr” ügel lassen sich um die Mittelsäule in Fluchtrichtung 
wegklappen. Die vollautomatische Karusselltür wird mit Sensoren 
und Kontaktleisten entsprechend der aktuellen Norm DIN 
�	�� 
und EN 
	��� abgesichert und ist TÜV-baumustergeprüft. 
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 � Ideal für großen Publikumsverkehr

 � Bietet viel Platz für z.B. Einkaufswagen, Kinderwagen, 
Rollstühle

 � Einsatz in Flucht- und Rettungswegen [
]  durch klappbare 
Flügel, die im Normalbetrieb sicher fixiert sind

Im Detail überzeugend:

 � Unterschiedliche Materialien und Oberflächen für individuelle 
Lösungen

 � Manueller oder automatischer Nachtverschluss

 � Verriegelung über Stangenschlösser an den Türflügeln oder am 
Nachtverschluss

Großraumkarusselltür GGR

D* A* B* C / �-”  ügelig C / �-” ügelig E
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* Sondermaße auf Anfrage, in Zwischenschritten bis Ø 	��� mm

B
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E

C

E

Ø = D Ø = D

Optionen:

 � Trommelwände aus gebogenem Verbundsicherheitsglas
(VSG) 
� mm oder wärmegedämmten Blechpaneelen

 � Dach im Außenbereich wasserdicht

 � LED-Leuchten in der Deckenuntersicht

 � Reinstreifermatte

 � Los-Fest-Flanschverbindung

 � Bodenring

 � Bodenwanne

 � Luftschleieranlagen in unterschiedlichen Ausführungen

[
] Länderspezi“ sche Richtlinien sind zu beachten
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Sichere Zutrittskontrolle und rasche Begehung

Sicherheitskarusselltür GSI

Der Zugang zu sicherheitssensiblen Gebäuden oder Bereichen 
innerhalb eines Gebäudes kann über Sicherheitskarusselltüren 
geregelt werden. Neben der Funktionalität ist auch die Objektar-
chitektur nach Wünschen des Auftraggebers zu berücksichtigen, 
so dass stets eine maßgeschneiderte Lösung das Ergebnis ist. 

Zutritt kontrolliert in beide Richtungen

In der Grundstellung wird die Sicherheitskarusselltür über eine 
Motorbremse verriegelt. Über ein Zutrittskontrollsystem erfolgt 
die Freigabe. Personen ohne Zutrittsberechtigung werden ent-
gegen der Durchgangsrichtung aus der Sicherheitskarusselltür 
geleitet.
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 � Zutrittskontrolle auch bei größerem Personenverkehr

 � Zutrittskontrolle in beide Richtungen

 � Durchzugfreie und stets schallgeschützte Zutrittskontrolle

 � Manueller oder automatischer Nachtverschluss

 � Kontaktmatte zur Überwachung

Im Detail überzeugend:

 � Elektromotorische Verriegelung am Türkreuz und / oder über 
mechanische Stangenschlösser

 � Problemlose Anpassung an bauseitige Zutrittskontrollsysteme

 � Unterschiedliche Materialien und Oberflächen für individuelle 
Lösungen

Sicherheitskarusselltür GSI

D* A* B* C / �-”  ügelig C / �-” ügelig E
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* Sondermaße auf Anfrage
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Ø = D Ø = D

Optionen:

 � Trommelwände aus gebogenem Verbundsicherheitsglas
(VSG) 
� mm oder wärmegedämmten Blechpaneelen

 � Sicherheitsverglasungen

 � LED-Spots für den Einbau in die Aluminiumdeckenuntersicht

 � Dach im Außenbereich wasserdicht

 � Bodenring 

 � Los-Fest-Flanschverbindung
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Personenvereinzelung und Transparenz

Sicherheitsrundschleuse GSI

Mit einem minimalen Durchmesser von einem Meter kann die 
Zutrittskontrolle auf engstem Raum erfolgen. Dabei bleibt die 
Transparenz durch den hohen Glasanteil erhalten. Zur Über-
wachung des Durchgangsbereichs auf berechtigte bzw. un-
berechtigte Benutzer wird eine �-Zonen-Kontaktmatte einge-
setzt. In der Grundstellung werden die Tür” ügel über elektro-
mechanische Verriegelungen verriegelt. Wird über ein Zutritts-

Komfort auf engstem Raum

kontrollsystem eine Berechtigung erteilt, so ö� net die Tür auto-
matisch. Nach Betreten der Schleuse und Auslösen der Kontakt-
matte schließt sich die Tür. Sobald die Tür geschlossen ist, wird 
die gegenüberliegende Tür automatisch geö� net. Die Schleuse 
kann wieder verlassen werden. Wird die Schleuse unberechtigt 
betreten, wird der aktuelle Schleusenvorgang abgebrochen. Die 
entsprechende Tür bleibt solange geö� net, bis die Schleuse ver-
lassen worden ist. 
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 � Zutrittskontrolle auf engstem Raum, ab einem Durchmesser 
von 
 m

 � Großzügigkeit und Transparenz durch einen hohen Glasanteil

 � Basierend auf der bewährten Qualität unseres Rundschiebe-
türantriebes CMR

Im Detail überzeugend:

 � Personenvereinzelung und Raumüberwachung durch �-Zonen-
Kontaktmatte

 � Problemlose Anpassung an bauseitige Zutrittskontrollsysteme

 � NOT-AUF-Schalter in der Schleuse zum Öffnen der Außentür

Sicherheitsrundschleuse GSI

D* A* B* C E
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* Sondermaße auf Anfrage

Optionen:

 � Fahrflügel und Trommelwände aus gebogenem Verbundsicher-
heitsglas (VSG) 
� mm

 � LED-Spots für den Einbau in die Aluminiumdeckenuntersicht

 � Anwesenheitssensoren zur Absicherung der Hauptschließ-
kanten

B
A

C

E

Ø = D

 � Los-Fest-Flanschverbindung

 � Bodenring

 � In unterschiedlichen Oberflächen und Farben erhältlich
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Automatische und manuelle Glasschiebewände

Elegante Optik, ” exible Raumnutzung und geringer Platz-
bedarf: Die Vorteile von Glasschiebewänden kommen vor 
allem im ö� entlichen Bereich zum Einsatz. Als Trennwände 
bieten die Glasschiebewand-Systeme der GU-Gruppe moder-
ne Lösungen, die maximale Barrierefreiheit und vielfältige 
Nutzung kombinieren.

Grenzenlos ” exibel 
bei Raumnutzung 
und Design.
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Das modulare Glasschiebewandsystem

Ganzglassystem shopMaster GSW-M

Mit dem Glasschiebewandsystem shopMaster GSW-M lassen sich
Trennwände und Fassadenkonzepte für Shop-in-Shop-Konstruk-
tionen in vielfältigen, individuellen Ausführungen gestalten. Der 
Phantasie der Planer sind keine Grenzen gesetzt, da für nahezu je-
den Grundriss eine Lösung realisierbar ist. Das Glasschiebewand-
system ist je nach Ausstattung linear, gebogen oder segmentför-
mig ausführbar. Die Elemente können ” exibel angeordnet werden, 
eine Bodenführung ist nicht erforderlich. 

Flexibel und transparent

Die kompakte Bauweise erfordert nur minimalen Platzbedarf 
für Laufschiene und Parknischen. Durchgänge lassen sich mit 
Drehend” ügeln realisieren. Die Laufwerke sind mit hochwertigen 
kugelgelagerten Laufrollen ausgestattet und garantieren eine 
dauerhaft zuverlässige Funktion und leichtgängige Bewegung 
der Elemente beim Ö� nen und Schließen. Bei Glasbruch sind die 
Klemmpro“ le durch spezielle Beschläge vor dem Herunterfallen 
geschützt.
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 � Modulare Bauweise mit vorgefertigten Funktionselementen

 � Keine durchgehende Bodenführung erforderlich

 � Hochwertige kunststoffummantelte, kugelgelagerte 
Laufwerke

Im Detail überzeugend:

 � Zweigeteilte Laufschiene zur flexiblen Herstellung von Bögen

 � Verriegelungselemente für segmentierte Anlagen

Bezeichnung shopMaster GSW-M

Max. Elementhöhe ���� mm*

Max. Elementbreite 
��� mm*

Max. Elementgewicht 
�� kg

Mögliche Glasstärken 
� / 
� mm

Laufschienenausführung linear / abgewinkelt / segmentförmig / gebogen ab einem Radius von 	��� mm

Ober” ächen
silberfarbig E	 / EV
 eloxiert

RAL nach Wahl (Pulverbeschichtung)
Edelstahloptik

* Sonderlösungen auf Anfrage

Laufwagen

Frontfeststeller 
(optional, je nach 
Flügelausführung)

Abhängungspro“ l
(optional)

Laufschiene, 
�-teilig

Grundpro“ l

Klemmpro“ l

Blende

Endkappe

Glas 
(ESG 
�/
� mm)

Glas 
(ESG 
�/
� mm)

Endkappe
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Komfort und Sicherheit mit automatisch angetriebenen Elementen

Ganzglassystem shopMaster GSW-A

Das automatische Glasschiebewandsystem shopMaster GSW-A 
bietet neben vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten für Architek-
ten und Planer auch maximalen Komfort für den Betreiber 
bzw. Nutzer. Die kompakte Bauweise erfordert nur minimalen 
Platzbedarf für Laufschiene und Parknischen. Die Module sind 
durch modernste Laufwagentechnik mit kunststo� ummantelten 
kugelgelagerten Laufrollen ausgestattet. 

Exklusiv und komfortabel

Diese garantieren eine dauerhaft zuverlässige Funktion und leise 
Bewegung der Elemente. Durch die geringe Einbauhöhe der Lauf-
schiene von nur �	,� mm ist nahezu überall ein deckenbündiger 
Einbau möglich. Die grundsätzlich erforderliche Bodenführung 
sorgt für zusätzliche Stabilität und besonderen Anwendungskom-
fort. Aus Sicherheitsgründen bleibt die automatische Ganzglas-
schiebewand bei Stromausfall manuell verfahrbar.

©
 E

Y
E

-S
C

R
E

A
M

, H
an

sj
ö

rg
 R

ie
d

el

GU  �  WP�����-��-�-�  �  
�/��
�


















