Fertigungsstitte: GU Automatic GmbH
Stahlstralle 8, 33378 Rheda-Wiedenbriick

Baumusterpriifzeichen: ~ Geltungsdauer bis:
31.12.2017

Erzeugnis: Automatisches Antriebssystem zum Umbau von bestehenden Turanlagen zum
Einsatz in Flucht- und Rettungswegen

Typ: Generalreparatursatz “GRS-F-CS”

Priifgrundlagen: Richtlinie Uber automatische Schiebetlren in Rettungswegen (AutSchR)
(Mitteilung des DIBt Heft Dez/1998)
DIN 18650-1/2: 2010-06
Schlésser und Baubeschlédge - Automatische Tirsysteme
DIN EN 16005: 2013-01
Kraftbetatigte Tiren - Nutzungssicherheit
DIN EN 60335-1: 2012-10
Sicherheit elektrischer Gerate fiir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke
Teil 1: Allgemeine Anforderungen
DIN EN 60335-2-103: 2010-05
Sicherheit elektrischer Gerate fir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke
Teil 2-103: Besondere Anforderungen fiir Antriebe fir Tore, Tlren und Fenster
o DIN EN ISO 13849: 2008-12
Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile van Steuerungen
sowie in vorgenannten Priifgrundlagen aufgeflhrte mitgeltende Normen, Vorschriften und
Richtlinien.

Prifergebnis:
Die in den Prifgrundlagen gestellten Anforderungen werden von dem Erzeugnis erflllt und sind im

Prifbericht P-3450/09 dokumentiert.

Die Genehmigung, das oben abgebildete Priifzeichen gemal den umseitig abgedruckten Bedingungen zu
verwenden, wird hiermit erteilt. Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat P-3450/09 vom 22.05.2009.

Zella-Mehlis, 12.04.2013

ipring. (Reff Reichell ————
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